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气缸输出力

双作用气缸

	 8	 3	 30	 25
	 10	 4	 47	 39
	 12	 6	 67	 50
	 16	 6	 120	 103
	 20	 8	 188	 158
	 25	 10	 294	 246
	 32	 12	 482	 414
	 40	 16	 753	 633
	 44.45	(1.75)	 16	 931	 810
	 50	 20	 1178	 989
	 63	 20	 1870	 1681
	 76.2	(3)	 25	 2736	 2441
	 80	 25	 3015	 2721
	 100	 25	 4712	 4418
	 125	 32	 7363	 6881
	 152.4	(6)	 (11/2)	 10944	 10260
	 160	 40	 12063	 11309
	 200	 40	 18849	 18095
	 250	 50	 29452	 28274
	 304.8	(12)	 (21/4)	 43779	 42240
	 320	 63	 48254	 46384
	 355.6	(14)	 (21/4)	 59588	 58049

理论的推力和拉力与活塞的有效截面积和压力有关。下表为
在6bar工作压力下。单作用缸及双作用缸的理论输出力值。
其它压力下的作用力用表中的数字除以6并乘以相应的压力
值得出。

气缸流量

	 10	 0.003	 0.008	 0.016	 0.025	 0.033	 0.041
	 12	 0.005	 0.012	 0.024	 0.036	 0.048	 0.059
	 16	 0.008	 0.021	 0.042	 0.063	 0.084	 0.106
	 20	 0.013	 0.033	 0.066	 0.099	 0.132	 0.165
	 25	 0.021	 0.052	 0.103	 0.155	 0.206	 0.258
	 32	 0.034	 0.084	 0.169	 0.253	 0.338	 0.422
	 40	 0.053	 0.132	 0.264	 0.396	 0.528	 0.660
	 50	 0.082	 0.206	 0.412	 0.619	 0.825	 1.031
	 63	 0.131	 0.327	 0.655	 0.982	 1.309	 1.637
	 80	 0.211	 0.258	 1.056	 1.583	 2.111	 2.639
	 100	 0.330	 0.825	 1.649	 2.474	 3.299	 4.123
	 125	 0.515	 1.289	 2.577	 3.866	 5.154	 6.443
	 160	 0.844	 2.111	 4.222	 6.333	 8.445	 10.556
	 200	 1.319	 3.299	 6.597	 9.896	 13.195	 16.493
	 250	 2.062	 5.154	 10.308	 15.463	 20.617	 25.771
	 320	 3.378	 8.445	 16.889	 25.334	 33.778	 42.223

各活塞速度所需Cv值

100 250 500 750 1000 1250
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s)

管路流量

	 0.4	 0.3	 0.6	 1,4	 2,6	 4	 7	 15	 25	 25	 69	 120
	 0.63	 0.4	 0.9	 1.9	 3.5	 5	 10	 20	 30	 60	 90	 160
	 1.0	 0.5	 1.2	 2.8	 4.9	 7	 14	 28	 45	 80	 130	 230
	 1.6	 0.8	 1.7	 3.8	 7.1	 11	 20	 40	 60	 120	 185	 330
	 2.5	 1.1	 2.5	 5.5	 10.2	 15	 28	 57	 852	 170	 265	 470
	 4.0	 1.7	 3.7	 8.3	 15.4	 23	 44	 89	 135	 260	 410	 725
	 6.3	 2.5	 5.7	 12.6	 23.4	 35	 65	 133	 200	 390	 620	 1085
	 8.0	 3.1	 7.1	 15.8	 29.3	 44	 83	 168	 255	 490	 780	 1375
	 10.0	 3.9	 8.8	 19.5	 36.2	 54	 102	 208	 315	 605	 965	 1695
	 12.5	 4.8	 10.9	 24.1	 44.8	 67	 127	 258	 390	 755	 1195	 2110
	 16.0	 6.1	 13.8	 30.6	 56.8	 85	 160	 327	 495	 955	 1515	 2665
	 20.0	 7.6	 17.1	 38.0	 70.6	 105	 199	 406	 615	 1185	 1880	 3315

                   公称管径� ���� ����

  6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

           公称管径� ����公称管径� ���� ����

  1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3

	 5	 0.5	 1.2	 2.7	 4.9	 6.6	 13	 27	 40	 80	 135	 240
	 10	 0.8	 1.7	 3.9	 7.7	 11.0	 21	 44	 64	 125	 200	 370
	 20	 1.3	 3.0	 6.6	 13.0	 18.5	 35	 75	 110	 215	 350	 600
	 40	 2.5	 5.5	 12.0	 23.0	 34.0	 62	 135	 200	 385	 640	 1100
	 60	 3.5	 8.0	 18.0	 34.0	 50.0	 93	 195	 290	 560	 900	 1600
	 80	 4.7	 10.5	 23.0	 44.0	 65.0	 120	 255	 380	 720	 1200	 2100
	 100	 5.8	 13.0	 29.0	 54.0	 80.0	 150	 315	 470	 900	 1450	 2600
	 150	 8.6	 20.0	 41.0	 80.0	 115.0	 220	 460	 680	 1350	 2200	 3900
	 200	 11.5	 26.0	 58.0	 108.0	 155.0	 290	 620	 910	 1750	 2800	 5000
	 250	 14.5	 33.0	 73.0	 135.0	 200.0	 370	 770	 1150	 2200	 3500	 6100
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*空气流量单位dm3/s，标准大气压，缩写形式dm3/s A.N.R
注：流量基于以下压力降：

    供应压力的10%每30米（管径�6-15mm）

    供应压力的5%每30米（管径�20-28mm）

    供应压力的10%每100ft（管径�1/8”-1/2”）

    供应压力的5%每100ft（管径�3/4”-3”）

最大推荐流量 (dm3/s Free Air)* 通过 ISO65中型钢管

最大推荐流量 (s.c.f.m) 通过符合 BS 1387s 的中型钢管

表压

表压

技术 参考

流量系数表

	 10	 4	 0,00054	 0,00046	 0,00100	
	 12	 6	 0,00079	 0,00065	 0,00144
	 16	 6	 0,00141	 0,00121	 0,00262
	 20	 8	 0,00220	 0,00185	 0,00405
	 25	 10	 0,00344	 0,00289	 0,00633

	 32	 12	 0,00563	 0,00484	 0,01047
	 40	 16	 0,00880	 0,00739	 0,01619
	 50	 20	 0,01374	 0,01155	 0,02529
	 63	 20	 0,02182	 0,01962	 0,04144
	 80	 25	 0,03519	 0,03175	 0,06694

	 100	 25	 0,05498	 0,05154	 0,10652
	 125	 32	 0,08590	 0,08027	 0,16617
	 160	 40	 0,14074	 0,13195	 0,27269
	 200	 40	 0,21991	 0,21112	 0,43103
	 250	 50	 0,34361	 0,32987	 0,67348
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循环一次的耗气量

dm3/mm


